Ингибитор коррозии

"Антикор Премиум"

Препарат предназначен для предпокрасочной подготовки ржавых поверхностей. Способность преобразования до 300-350 мкм. Создает на поверхности металла прочную защитную пленку, подобную оцинкованию по своим свойствам. Предотвращает возникновение коррозии под лако-красочным покрытием (подпленочная коррозия). Усиливает сцепление и удержание краски (адгезия)  с поверхностью металла. Наносится прямо на ржавчину и преобразует ее в защитную пленку в течение 2 - 6 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Не требует смывания. 


Сфера применения: металлоконструкции и металлоизделия, используемые в промышленности, строительстве, авторемонте, а также в бытовых целях (металлические кровли, двери, заборы, гаражи, кузова грузовых автомобилей) и др.


Способ применения: удалить грязь, рыхлую ржавчину и остатки старой краски с поверхности металла. Нанести состав жесткой кистью или щеткой тщательно втирая в поверхность при температуре не ниже +50С. Примерно через 6 часов (после полного высыхания) поверхность пригодна к покраске. В случае неполного преобразования обработку следует повторить. Не требует смывания. Расход 100-150 г/м2.


Дополнительно:

· Продукт значительно более высокого класса чем остальные преобразователи коррозии. Рекомендуемая сфера применения - для обработки ответственных и дорогостоящих металлоконструкций и металлоизделий как в промышленных так и в бытовых целях (автомобили, СТО, металлические кровли  и т.п.)

· усиленная способность преобразования ржавчины до 300-350 мкм обеспечивается значительно более высоким содержанием преобразующих агентов, чем в других преобразователях

· высокое сопротивление коррозии даже в средне-агрессивных химических средах. Обеспечивается созданием на поверхности металла дополнительной защитной пленки, по своему действию сравнимой с оцинкованием.

· возможность нанесения на несильно загрязненные поверхности без предварительной очистки и обезжиривания. Достигается введением в состав комплекса органических растворителей и поверхностно-активных веществ.

· предотвращение возникновения коррозии под лако-красочным покрытием (подпленочная коррозия). Достигается сочетанием нескольких мощных ингибиторов-антиоксидантов отечественного и зарубежного производства и образованию пленки типа оцинкования.

· усиленное сцепление и удержание краски (адгезия) с поверхностью металла. Достигается при помощи специальных добавок упрочняющих защитный слой до состояния практически монолитного.

Преобразователь коррозии изготовлен из высококачественных компонентов по оригинальной технологии.
