ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

с преобразованием ржавчины для металла

Ингибиторы коррозии изготовлены из высококачественных компонентов по оригинальной технологии. Используются для предпокрасочной подготовки ржавых металлических поверхностей. Наносятся прямо на ржавчину и преобразуют ее в защитную пленку в течение 2 - 6 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Не требуют смывания. Нанесение можно осуществлять любым способом (кисть, валик, распылительные пистолеты и т.п.).  Расход 100-120 г/м2.

"Антикор Стандарт" 

По своим свойствам не уступает преобразователям коррозии уже имеющимся на рынке Украины. Основная рекомендуемая сфера применения - обработка металлоконструкций и металлоизделий в строительстве и быту. В состав преобразователя входят  компоненты, обеспечивающих следующие уникальные свойства:
· способность преобразования ржавчины до 200-250 мкм обеспечивается рациональным подбором преобразующих реагентов

· возможность нанесения на несильно загрязненные поверхности без предварительной очистки и обезжиривания. Достигается введением в состав комплекса органических растворителей и поверхностно-активных веществ.

· предотвращение возникновения коррозии под лако-красочным покрытием (подпленочная коррозия). Достигается сочетанием нескольких мощных ингибиторов-антиоксидантов отечественного и зарубежного производства

· хорошее сцепление и удержание краски (адгезия) с поверхностью металла обеспечивается наличием специальных добавок.

"Антикор Премиум"  

Продукт значительно более высокого класса чем остальные преобразователи коррозии. Рекомендуемая сфера применения - для обработки ответственных и дорогостоящих металлоконструкций и металлоизделий как в промышленных так и в бытовых целях (автомобили, СТО, металлические кровли  и т.п.)
· усиленная способность преобразования ржавчины до 300-350 мкм обеспечивается значительно более высоким содержанием преобразующих агентов, чем в других преобразователях

· высокое сопротивление коррозии даже в средне-агрессивных химических средах. Обеспечивается созданием на поверхности металла дополнительной защитной пленки, по своему действию сравнимой с оцинкованием.

· возможность нанесения на несильно загрязненные поверхности без предварительной очистки и обезжиривания. Достигается введением в состав комплекса органических растворителей и поверхностно-активных веществ.

· предотвращение возникновения коррозии под лако-красочным покрытием (подпленочная коррозия). Достигается сочетанием нескольких мощных ингибиторов-антиоксидантов отечественного и зарубежного производства и образованию пленки типа оцинкования.

· усиленное сцепление и удержание краски (адгезия) с поверхностью металла. Достигается при помощи специальных добавок упрочняющих защитный слой до состояния практически монолитного.

"Антикор с содержанием меди" 

Преобразует ржавчину одновременно создавая на поверхности металла тонкий слой меди. По своим свойствам и цене является промежуточным между Стандартом и Премиумом. Рекомендуемая сфера применения - от бытовой до строительства и промышленности, допускается обработка ответственных конструкций и металлоизделий.
· способность преобразования ржавчины до 200-250 мкм обеспечивается рациональным подбором преобразующих реагентов.

· усиленное сопротивление коррозии за счет дополнительной защиты поверхности металла при помощи тонкого слоя меди

· возможность нанесения на несильно загрязненные поверхности без предварительной очистки и обезжиривания. Достигается введением в состав комплекса органических растворителей и поверхностно-активных веществ.

· предотвращение возникновения коррозии под лако-красочным покрытием (подпленочная коррозия). Достигается сочетанием нескольких мощных ингибиторов-антиоксидантов отечественного и зарубежного производства и образованию тонкой медной пленки на поверхности металла.

· хорошее сцепление и удержание краски (адгезия) с поверхностью металла обеспечивается наличием специальных добавок.

БИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ (АНТИСЕПТИК)

для наружных работ
Препараты предназначены для защиты древесины, находящейся под открытым небом, под воздействием атмосферных осадков, в длительном контакте с грунтом, а также под навесами и внутри помещений. Уничтожают уже существующие грибки и плесень, останавливает процессы разрушения. Увеличивает срок службы древесины. Могут быть использованы для обработки свежепиленой  древесины (влажность не более 30%).

Сохраняют структуру дерева, не препятствует окрашиванию, лакированию и склеиванию. После нанесения препарата древесина  может использоваться без последующей обработки краской или лаком.
Сфера применения: заборные и дорожные столбы; брусья лаги и сваи, утопленные в грунт; деревянные контейнеры, опирающиеся на грунт; открытые настилы и мосты; деревянные элементы балконов, крыш, беседок, скамеек, заборов, и др.; деревянные элементы котеджей, срубов, сооружений и зданий как снаружи так и внутри помещений.

Способ применения: Нанести состав любым способом, обеспечивающим качественную пропитку поверхности древесины до насыщения поверхности раствором (кисть, валик, пистолет, погружение в ванну и т.п.) при температуре не ниже + 50С. Рекомендуется наносить состав в несколько слоев без просушивания каждого слоя. Недопустимо обрабатывать мерзлую древесину. Допускается обработка влажной древесины. После обработки препаратом древесину укрывать от дождя на сутки Расход 300-400 г/м2 при нанесении в 2 слоя.

ХМФС 
Одно из самых мощных и эффективных средств для защиты древесины от грибков, плесени и насекомых.  Увеличивает срок службы древесины на 25-45 лет. Придает древесине зеленоватый (фисташковый) оттенок.
Состав: Содержит соединения мощных антисептиков (соединения фтора, меди, хрома и др.) 

Форма выпуска:  Готовый 20%-й раствор. 
В соответствии с ГОСТ концентрация раствора может быть от 5 до 20%.

Для древесины под открытым небом и контактирующей с грунтом рекомендуется максимальная концентрация раствора - 20%.

Можно также использовать раствор любой концентрации в интервале от 5 до10%, однако эффективность его ниже.

1 литр готового 20%-го раствора + 1 литр воды = 2 литра готового 10% раствора

ХМ-11

Является одним из наиболее действенных препаратов по защите древесины. Придает древесине коричневый оттенок.  

Состав: Содержит соединения меди и хрома. 

Форма выпуска: Сухой концентрат  (разводится теплой водой до необходимой концентрации, после чего наносится на древесину).

Приготовление раствора из  сухой смеси: в соответствии с ГОСТ концентрация раствора может быть от 5 до 20%.

Для древесины под открытым небом и контактирующей с грунтом рекомендуется максимальная концентрация раствора - 20%. Также по желанию можно использовать раствор с концентрацией в интервале от 5 до 20% .

1 кг сухой смеси + 4 л теплой воды = около 5 литров готового 20% раствора

1 кг сухой смеси + 9 л теплой воды = около 10 литров готового 10% раствора

ХМББ-3324
Придает древесине рыжий оттенок.

Состав: Содержит соединения меди, хрома и бора. 

Форма выпуска: Сухой концентрат (разводится теплой водой до необходимой концентрации, после чего наносится на древесину) .

Приготовление раствора из  сухой смеси: концентрация раствора может быть от 5 до 10%.

Для древесины под открытым небом и контактирующей с грунтом рекомендуется максимальная концентрация раствора - 10%.

Также по желанию можно использовать раствор с концентрацией  от 5 до 10% .

1 кг сухой смеси + 9 л теплой воды = около 10 литров готового 10% раствора

БИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ (АНТИСЕПТИК)

для внутренних работ

Препараты производятся в соответствии с ГОСТ 28815-96. Предназначены для древесины, защищенной от атмосферных осадков (внутри помещений). Защищают древесину от грибков, плесени и насекомых. Дополнительное свойство по ГОСТ - переводит древесину в группу трудносгораемых материалов.

Сохраняют структуру дерева, не препятствует окрашиванию, лакированию и склеиванию.  

Сфера применения: Древесина, защищенная от атмосферных осадков (внутренние отапливаемые и неотапливаемые помещения с периодическим промерзанием или контактом с периодически увлажняющимися материалами). Например:  деревянные  перегородки, двери, стропила, лаги,  деревянные полы, вагонка, лестницы и др.

Способ применения: Нанести состав любым способом, обеспечивающим качественную пропитку поверхности древесины до насыщения поверхности раствором (кисть, валик, пистолет, погружение в ванну и т.п.) при температуре не ниже + 50С. Рекомендуется наносить состав в несколько слоев без просушивания каждого слоя до полного насыщения поверхности раствором. Недопустимо обрабатывать мерзлую древесину. Приблизительный расход раствора 250-350 г/м2.

ХМХА-1110

Единственный препарат двойного действия защиты (огне- и био-), содержащий соединения меди и хрома.  Придает древесине фисташково-рыжий оттенок.

Состав: Смесь антисептиков и антипиренов, содержит соединения хрома, меди, хлора.

Форма выпуска: 

1. Сухая смесь  (разводится теплой водой до необходимой концентрации, после чего наносится на древесину).

2. Готовый 25%-й раствор.

Приготовление раствора из сухой смеси: в соответствии с ГОСТ концентрация раствора может быть от 15 до 30%.

Рекомендуется максимальная концентрация раствора - 25-30 %.

Также по желанию можно использовать раствор с концентрацией в интервале от 15 до 25%.

1 кг сухой смеси +  3 л теплой воды = около 4  литров готового 25% раствора

1 кг сухой смеси + 5,5 л теплой воды = около 6,5 литров готового 15 % раствора

БС-13

Препарат является одним из самых популярных и недорогих средств биозащиты древесины. Практически не изменяет цвет древесины.

Состав: Смесь антисептиков и антипиренов, содержит соединения бора.

Форма выпуска: 

1) Сухая смесь  (разводится теплой водой до необходимой концентрации, после чего наносится на древесину).

2) Готовый 20%-й раствор.

Приготовление раствора из сухой смеси: в соответствии с ГОСТ концентрация раствора может быть от 5 до 20%.

Рекомендуется максимальная концентрация раствора - 20%.

Также по желанию можно использовать раствор с концентрацией в интервале от 5 до 15%.

1 кг сухой смеси + 4 л теплой воды = около 5 литров готового 20% раствора

1 кг сухой смеси + 9 л теплой воды = около 10 литров готового 10 % раствора

1 литр готового 20%-го раствора + 1 литр воды = 2 литра готового 10 % раствора

Возможно наличие небольшого осадка, особенно при приготовлении 20%-го раствора.

Меры предосторожности: работать с использованием резиновых перчаток и защитных очков. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. Хранить отдельно от пищевых продуктов! Хранить в местах, недоступных для детей!

ПЛАСТИФИКАТОРЫ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ

Пластификатор строительных растворов

Является недорогим и очень эффективным средством пластификации строительных растворов, пригодным практически для любых типов строительных объектов, в том числе специального назначения. Производится в соответствии с требованиями строительных норм и государственных стандартов Украины (ДБН и ДСТУ). Повышает подвижность и текучесть растворов, замедляет твердение, препятствует расслоению. Улучшает прочность, морозостойкость, технические характеристики, обладает антисептическим действием. В указанном в таблице диапазоне дозировок пригоден для замедления твердения гипса.

Сфера применения: пластификатор применяется для получения цементных и цементно-известковых растворов марок 25-200, используемых в жилищном, промышленном, энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном и др. видах строительства 

Способ применения: пластификатор может вводиться  с водой смешения или с частью воды смешения непосредственно при приготовлении раствора из расчета:
	Количество
цемента
	Объем пластификатора

	25 кг
	от 0,25 л до 0,5 л

	50 кг
	от 0,5 л до 1 л

	100 кг
	от 1л до 2 л

	500 кг
	от 5 л до 10 л

	1 тн
	от 10 л до 20 л


Срок пригодности готового раствора от 4 до 14 часов в зависимости от количества пластификатора.

Пластификатор бетона

Является недорогим и эффективным средством пластификации бетонов, пригодным практически для любых типов строительных объектов, в том числе специального назначения. Производится в соответствии с требованиями строительных норм и государственных стандартов Украины (ДБН и ДСТУ). Повышает подвижность и текучесть бетонов, замедляет твердение, препятствует расслоению бетона, позволяет качественно осуществлять безвибрационную укладку, снижает водопотребление и температуру бетона в раннем периоде. Улучшает монолитность, прочность, плотность, морозостойкость,  повышает коррозионную стойкость бетонов в агрессивных средах (сульфато- и щелочестойкость), адгезию бетона к арматуре и к наполнителю, обладает антисептическим действием. 

Сфера применения: пластификатор применяется для введения практически в любые бетоны применяемые в жилищном, промышленном, энергетическом, транспортном, сельскохозяйственном, мелиоративном и др. видах строительства для изготовления малоармированных и неармированных монолитных конструкций, сборных и сборно-монолитных конструкций с безвибрационной или вибрационной укладкой. ДБН и ДСТУ разрешено применение данного пластификатора для следующих конструкций и объектов:

· Предварительно напряженные и ненапряженные железобетонные конструкции без защиты стали, с оцинкованной, окрашенной или алюминизированной сталью

· Бетонные и железобетонные конструкции, эксплуатирующиеся в агрессивных и неагрессивных водных и газовых средах

· Конструкции, использующиеся в зоне действия блуждающих токов

· Конструкции для предприятий электрифицированного транспорта и потребляющие постоянный ток

Способ применения: пластификатор рекомендуется водить  с водой смешения или с частью воды смешения непосредственно при приготовлении бетона из расчета:

	Количество цемента
	Объем пластификатора

	25 кг
	от 0,1 л до 0,25 л

	50 кг
	от 0,2 до 0,5 л

	100 кг
	от 0,4 до 1 л

	500 кг
	от 2 до 5 л

	1 тн
	от 4 до 10 л


Для использования пластификатора в качестве высокоэффективного замедлителя твердения, в соответствии с ДБН и ДСТУ рекомендуются следующие количества:

	Количество цемента
	Объем пластификатора для замедления

	25 кг
	от 0,5 л до 0,6 л

	50 кг
	от 1 до 1,2 л

	100 кг
	от 2 до 2,4 л

	500 кг
	от 10 до 12 л

	1 тн
	от 20 до 24 л


СИЛИКОНОВЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР

для минеральных поверхностей

Предназначен для придания водоотталкивающих свойств различным минеральным поверхностям (бетон, кирпич, штукатурки, природный и искусственный камень). Глубоко проникает в поверхность, способствует увеличению химической стойкости к кислотным дождям, повышает морозоустойчивость, не создает на поверхности пленок, не мешает воздухообмену, препятствует загрязнению поверхности, уменьшает появление высолов. Устойчив к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Срок службы 5-8 лет. Практически не создает визуальных изменений поверхности. 

Форма выпуска: Готовая к применению молочно-белая эмульсия на водной основе практически без запаха. Действующее начало – кремнийорганическое сырье зарубежного производства.

Способ применения: нанести препарат кистью, валиком или распылителем равномерным слоем на предварительно очищенную от загрязнений поверхность. В большинстве случаев достаточно нанесение в 1 слой. Работать при температуре окружающей среды от +10 до +350С.  Полный гидрофобизирующий эффект наступает через 12 часов после нанесения. Расход зависит от свойств поверхности и составляет 100-300 г/м2.  Хранить в плотно закрытых полиэтиленовых емкостях при температуре +5….+400С,  избегать попадания прямых солнечных лучей.
АНТИСЕПТИК

для минеральных поверхностей
Предназначен для антисептирования любых минеральных поверхностей (камень, кирпич, бетон, штукатурки) снаружи и внутри помещений, в особенности эффективен для поверхностей содержащих цемент. Уничтожает и на длительный период предотвращает повторное появление грибков, плесени, мхов и лишаев на минеральных поверхностях, усиливает устойчивость поверхности бетона к кислотным воздействиям. Также используется как профилактика новых поверхностей.
Форма выпуска: Готовый к применению прозрачный светло-голубой раствор на водной основе практически без запаха. Действующее начало – смесь минеральных антисептиков, содержащих фтор, кремнефтористые соединения, соединения меди.

Способ нанесения:  кистью валиком, распылителем в 1-2 слоя на сухую и чистую поверхность. При обработке пораженной поверхности – поверхность предварительно размыть от плесени,  шпателем или жесткой кистью удалить наслоение грибков и мхов, просушить. После этого нанести антисептик. Расход  на 1 слой – 150 г/м2. 

Хранить в плотно закрытой неметаллической таре в неотапливаемых или отапливаемых помещениях. При замерзании и оттаивании полностью сохраняет свои антисептические свойства.

СОСТАВ МГНОВЕННОГО ПАТИНИРОВАНИЯ МЕДИ

Создает на поверхности меди за короткий промежуток времени патину, по всем параметрам и характеристикам неотличимую от классической немецкой патины.

Используется строительными организациями, которые занимаются медными кровлями, а также для отдельных элементов в дизайне.

При устройстве патинированной медной кровли используется немецкая патинированная листовая медь. При этом многие гнутые элементы кровли и водоотводящей системы изготовить из патинированной меди невозможно, так как происходит разрушение патины под действием механических нагрузок. Эти элементы изготавливают из обычной меди, которую затем необходимо покрыть патиной. Данный состав позволяет при помощи кисти или распылителя нанести состав на труднодоступные поверхности имеющие сложный профиль. Патина начинает формироваться в течение 40-50 минут от момента нанесения и приобретает вид неотличимый от патинированной меди немецкого производства, за 7-14 дней. 

Готовый к применению прозрачный бесцветный раствор на водной основе с явным запахом аммиака. Хранится плотно закрытым в бутылках из темного стекла.

ОЧИСТИТЕЛЬ НАКИПИ

средство для смягчения воды и удаления накипи в стиральных машинах

Жесткая вода содержит минеральные соединения, приводящие к образованию накипи. Образование накипи на основных элементах стиральной машины приводит к поломкам и сокращению срока службы. Образование накипи в тканях приводит к разрушению волокон, делает белье более жестким на ощупь. Для смягчения воды и удаления накипи рекомендуется применять данное средство.


Способ применения: препарат засыпать в основное отделение дозатора вместе с порошком либо непосредственно внутрь барабана. Применять при каждой стирке для любой температуры. Дозировка для одной стирки от 30 до 100 мл в зависимости от жесткости воды (в среднем 1-2 столовые ложки с горкой).


Состав: триполифосфат натрия, сода, комплексообразователь.


Хранить в сухом месте плотно закрытым.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 

для минеральных поверхностей 

Лак акриловый бесцветный изготовлен из высококачественных акриловых полимеров на водной основе. Предназначен для защитного и декоративного нанесения на минеральные поверхности (природный камень, облицовочный кирпич и т.п.) внутри и снаружи помещений.

Придает поверхности благородный эффект «мокрого камня», повышает контрастность восприятия цветовой гаммы, подчеркивает структуру поверхности, усиливает морозоустойчивость, придает водоотталкивающие свойства, препятствует проникновению разрушающих микроорганизмов, укрепляет поверхность, уменьшает высолообразование. Лак имеет высокую устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, длительный срок эксплуатации, почти не имеет запаха, пожаробезопасен, не токсичен.

Хранение: хранить в плотно закрытых емкостях из полимерных материалов при температуре от +50С до +400С, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Способ применения: нанести лак кистью или валиком равномерным слоем на предварительно очищенную от загрязнений поверхность. Небольшие неравномерности нанесения после высыхания становятся незаметны. В большинстве случаев достаточно нанесение в 1 слой. Работать при температуре окружающей среды от +50 до +350С. Не допускать попадания воды (осадков) до полного высыхания лака. Время высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет от одного до нескольких часов. Расход 120-180 г/м2.

Состав: смесь акриловых и стирол-акриловых сополимеров, вода, коалесценты, диспергатор, загуститель, тиксотропный агент, консервант-антисептик, регулятор кислотности, пеногаситель.

Премиум – класс

Предназначен для нанесения на фасады и заборы из облицовочного кирпича, декоративной отделки природного и искусственного камня внутри и снаружи помещений, бетонных и других минеральных поверхностей (еврозаборы, отдельные элементы из бетона, и др). Глянцевый, полуглянцевый.
Премиум-класс специального назначения

Применяется для проблемных поверхностей, в т.ч. для  пористых поверхностей, поверхностей с легким налетом цементной пыли др. (глянец, ультраглянец)
 
Эконом - класс
1) Для природного и искусственного камня, еврозаборов, других изделий из бетона,  (полуглянцевый).
2) Для облицовочного кирпича (полуглянцевый).
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ

для минеральных поверхностей

Акриловые грунты из сырья зарубежного производства, предназначены для обработки минеральных поверхностей перед операциями покраски, штукатурки, укладки плитки, поклейки обоев, ремонтных работах и т.п. с целью укрепления, обеспыливания, усиления адгезии, повышения водоотталкивающих свойств поверхности.

В зависимости от состояния поверхности и разновидности работ, акриловые грунты имеют разное назначение:
1. Специальные акриловые грунты для укрепления и ремонта крохких поверхностей. Укрепление малопрочных и крохких поверхностей в толстом слое (крошащиеся, отслаивающиеся поверхности, осыпающиеся слои, ремонт старой крохкой штукатурки и т.п.)

2. Грунты для пористых поверхностей и штукатурок. Производство работ на прочных но сильно крохких поверхностях (покрытые мелом поверхности, декоративная укладка песчаника и т.п.). Пример - связывание обработанной ранее мелом поверхности. Обработка грунтом позволяет производить дальнейшие работы без смывания мела.

3. Грунты для гипсокартона и малопористых поверхностей. Производство работ на прочных поверхностях с целью увеличения адгезии (перед покраской, поклейкой обоев, укладкой плитки и т.п. на новую строительную поверхность типа штукатурки, гипсокартона и т.п.).

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель при температуре  +5….+350С. Хранить в плотно закрытых неметаллических емкостях при температуре +5….+350С, избегать попадания прямых солнечных лучей.
